
HACO-Beton Tecklenburg 
GmbH & Co. KG 
 
 

Vertrieb: 
Tel:    02581 / 6376-0 
E-Mail:  vertrieb@hacobeton.de  
 
 
 

Rechtsform: Komplementärin: Verwaltung: Bankverbindung: 
Kommanditgesellschaft HACO-Beton Tecklenburg Beteiligungsgesellschaft mbH Waterstroate 16 IBAN: DE25 4035 1060 0000 0050 33 
Sitz Ibbenbüren Sitz Ibbenbüren - Amtsgericht Steinfurt HRB 5082 48231 Warendorf Kreissparkasse Steinfurt (BIC WELADED1STF) 
Amtsgericht Steinfurt HRA 3934 Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH), Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Klaus Börgel 

                            Staatl. gepr. Betriebswirt Thomas Schlütting 
Steuernummer:  
327/5791/3012 (FA Ibbenbüren) 

 

   

 

Betrieb:  
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck, Bocketaler Straße 146 
Telefon: 05451 9680-0 
E-Mail:     dispo@hacobeton.de 
Internet:   www.hacobeton.de 
 
 

 

 
Sicherheits- und Anwendungshinweise für Betonblöcke 
 

 
 

 
 
 

1.) Das hohe Eigengewicht beachten! 
(180/60/60 = 1530 kg, 150/60/60 = 1270 kg, 120/60/60 = 1000 kg, 90/60/60 = 760 
kg, 60/60/60 = 500 kg) 
 

2.) Zum Versetzen der Betonblöcke ist eine genügend tragfähige und zugelassene 
Hebeeinrichtung zu wählen und sachgerecht anzuwenden! 
 

3.) Vor dem Versetzen der Betonblöcke ist eine Überprüfung der einbetonierten 
Transportanker vorzunehmen! 
 

4.) Die Betonblöcke benötigen ein ausreichendes Fundament (statische 
Berechnung erforderlich)! 
 

5.) Bei der Anordnung der Betonblöcke übereinander immer im Verband setzen 
und geeignete Stabilisierungsmaßnahmen gegen das Umstürzen treffen! 
 

6.) Beim Umsetzen/Transport der Betonblöcke darf sich Niemand unter den 
schwebenden Betonblöcken aufhalten! 
 

7.)  Die außenliegenden Ankerköpfe sind nach dem Aufstellen gegen Korrosion zu 
      schützen! 

mailto:hacobetonte@aol.com
http://www.hacobeton.de/

